[NO PUBLIC OR MEANINGFUL NAME IS AVAILABLE]

CAS 14706-82-2 | EG 683-591-3

o]

GEVAAR

H-ZINNEN

H270 Kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend.
H280 Bevat gas onder druk: kan ontploffen bij verwarming
H314 Veroorzaakt emstige brandwonden en oogletsel.

P-ZINNEN

P220 Verwiderd houden van kleding en andere brandbare materialen.
P244 Houd afsluiters en fittingen vrij van olie en vet

P260 Stof/rookigas/nevelidamp/spuitnevel niet inademen.

P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen.

P321 Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).
P330 De mond spoelen.

P331 GEEN braken opwekken.

P338 Indien mogelik, contactlenzen verwideren. Blijven spoelen.

P340 De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelik kan ademen.

P361 Verontreinigde kleding onmiddelljk uittrekken.
P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken
P376 Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden

P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren.

P405 Achter slot bewaren.

P410 Tegen zonlicht beschermen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar

Controleer altid de via het veiligheidsinformatieblad (VI8

dragen.



