TRANS-HEPT-2-ENE

CAS 14686-13-6 | EG 238-727-2

GEVAAR

HzmNEn
H225 Licht ontviambare vioeistof en damp.

#4304 Kan dodotezin s do o i sk ndochtwegen erchtor.
H315 Veroorzaak! huidiriat

H319 Veroorzaakt emstige oogwmaue

H335 Kan initatie van de luchtwegen veroorzaken.

e, hete lakken, vonken, open vuur en andere onstekingsbronnen. Niet roken.
PE33in ged gesolen vevpakkmg Searen
P235Koel b

P240Opeag. enopvangroservor aarden
P241 Explosievellige [elekrische/ventiatie-/verlichtings-/...Japparatuur gebruiken
P242 Vonkvri gereedschap gebruiken.

P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische eleklricieit to voorkomen
P261 Inademing van stofirookigasinevel/dampen/spuitnevel vermijden

P264Na het werken met it product ... grondig wassen.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

P321 Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etket).
P331 GEEN braken opwekken
P338 Indien mogelik, contactienzen verwilderen. Bijven spoeen.
P340 De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelik kan ademen.
F351 Voaraelafsposien me waler gackrance n sanal minutn,
P352 et veel water..
353 Hold ot walot &isponten o afdouchar
P361 Verontreinigde Kleding onmiddelijk uitrekken.
P362 Verontreinigde Kleding uittrekken
En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken,
P378Blussen met
PA03.0p e goed gverticrde pasis bevaren.
P405 Achter slot bew:
P50 InhouderpaKking svoeren naar



