TRIMETHYLSILYLACETYLENE

CAS 1066-54-2 | EG 213-919-9

GEVAAR

HZmNEN

H225 Licht ontviambare vioeistof en damp.
H315 Veroorzaakt hudiiatie.

1338 Kan e v do lchtwegen vercorzaken.

e, hete lakken, vonken, open vuur en andere onstekingsbronnen. Niet roken.
PE33in ged gesolen vevpakkmg Searen
P235Koel b

P240Opeag. enopvangroservor aarden
P241 Explosievellige [elekrische/ventiatie-/verlichtings-/...Japparatuur gebruiken
P242 Vonkvri gereedschap gebruiken.

P243 Maatregelen treffen om ontladingen van statische eleklricieit to voorkomen
P261 Inademing van stofirookigasinevel/dampen/spuitnevel vermijden

P264Na het werken met it product ... grondig wassen.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken

P321 Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit eiket).
P338 Indien mogelik, contactienzen verwilderen. Blijven spoelen.

P340 De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakelik kan ademen.
P351 Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

P352Met veel water/.. wassen.

P353 Huid met water afspoelen [of afdouchen

P381 Verotrigde Kedng ormidel utrekken

P362 Verontreinigde Kleding uittrekk

7354 E1 wasaen avorons 4oz apheu t gebruken

P378Blussen met ...

A3 0p oo goed gevrticard lsts bewaen

P405 Achter slot bew:

P50t Inoscverparking aivosren naar



